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Wehre weisen Wolkenbrüche in die Schranken
Regenwasserbewirtschaftung im Mischsystem

Kay Joswig, Netz- und Anlagenbau
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Anzahl Tage mit hoher Niederschlagssumme am Pumpwerk  Berlin IX, Wedding 
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Entwicklung des Tagesniederschlags (1963-2007)
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Mischsystem

Aufbau von Entwässerungssystemen 
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Kanalisation

6

Aufbau von Entwässerungssystemen

Trennsystem
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Gewässer

Elemente des Mischsystems

Klärwerk

Regen

Entlastung

Siedlung

Mischwasserkanal

Pumpwerk

ÜberlaufSeitlicher Überfall (Streichwehr)

Zulauf
Ablauf zum Klär-
bzw. Pumpwerk

Überlauf zum
Gewässer

Regenüberlaufbauwerk

Quelle: Prof. Dr.-Ing. Engel FHTW Berlin
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Regenüberlaufbauwerk 
APw Berlin XI, Erich-Weinert-Straße
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Regenüberlaufbauwerk 
APw Berlin XI, Erich-Weinert-Straße
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13Entlastungskanal Erich-Weinert-Straße

14Auslaufbauwerk Burgstraße
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Auslaufbauwerke im Mischsystem

Gesamtanzahl: 190
- Spree 73
- Landwehrkanal 70
- Havel 11

16

� Abkehr vom Ableitungsprinzip

� Regenwasserabfluss möglichst vermeiden (z.B. Gründa ch)

� Dezentrale Versickerung: Regenwasser am Entstehungs ort 

zurückhalten und versickern 

� Zentrale Versickerung: Regenwasser eines Teileinzug sgebietes 

sammeln  und  versickern

� Zentrale Regenwasserbehandlung:  Regenwasser  eines  

Einzugsgebietes sammeln und reinigen vor Einleiten in Vorflut

- Prinzipien der Regenbewirtschaftung -
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Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 
im Mischsystem

• Abkopplung von Flächen (Entsiegelung)

18Gründach (intensiv)
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19Gründach Unternehmenszentrale 
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Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 
im Mischsystem

• Abkopplung von Flächen (Entsiegelung)

• Mischwasserbehandlung vor Ort
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Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 
im Mischsystem

• Abkopplung von Flächen (Entsiegelung)

• Mischwasserbehandlung vor Ort

• Erhöhung der Pumpwerksleistung

Gewässer

Elemente des Mischsystems

Klärwerk

Regen

Entlastung

Siedlung

Mischwasserkanal

Pumpwerk
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Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 
im Mischsystem

• Zwischenspeicherung des Mischwassers
- Bau von Speichervolumen im Kanalnetz 

• Abkopplung von Flächen (Entsiegelung)

• Mischwasserbehandlung vor Ort

• Erhöhung der Pumpwerksleistung

24

Regenüberlaufbecken



13

25

Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 
im Mischsystem

• Zwischenspeicherung des Mischwassers
- Bau von Speichervolumen im Kanalnetz 

- Erhöhung/ Anpassung von Regenüberlaufschwellen

• Abkopplung von Flächen (Entsiegelung)

• Mischwasserbehandlung vor Ort

• Erhöhung der Pumpwerksleistung

Überlauf
Seitlicher Überfall (Streichwehr)

Zulauf
Ablauf zum Klär-
bzw. Pumpwerk

Überlauf zum
Gewässer

Regenüberlaufbauwerk

Quelle: Prof. Dr.: Prof. Dr.--Ing. Engel FHTW BerlinIng. Engel FHTW Berlin
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Regenwasserbewirtschaftungsmaßnahmen 
im Mischsystem

• Zwischenspeicherung des Mischwassers
- Bau von Speichervolumen im Kanalnetz 

- Erhöhung/ Anpassung von Regenüberlaufschwellen

- Kanalnetzbewirtschaftung

• Abkopplung von Flächen (Entsiegelung)

• Mischwasserbehandlung vor Ort

• Erhöhung der Pumpwerksleistung
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Bln IX

Stauraumbewirtschaftung APw Berlin IX, Seestraße



15

29

30

Abflusszustand: Trockenwetter Q t

Abflusszustand: Volleinstau 
Abflussregelung auf 2 Q t

Abflusszustand: Entleerung
Abflussregelung auf 2 Q t

Abflusszustand: Beginn Einstau 
Abflussregelung auf 2 Q t

Stauraumbewirtschaftung APw Berlin IX, Seestraße
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Stauwehr 

Seestraße 

(APw Bln IX)
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Speicherinhaltslinie

� Aktiviertes Volumen: ca. 6000 m 3

� Kosten: Bewirtschaftung: 1,0 Mio. €  - Becken: 12 Mio. € 
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Kanalbewirtschaftung

RÜB / Stauraumkanal

Schwellenanhebung

Kanalnetz

Speichervolumen 2020
V � 310 000 m3

Vorh. 
Kanalbewirtschaftung

Vorh.
RÜB /Stauraumkanal

Vorh.
Kanalnetz

Speichervolumen 2006
Vvorh. � 160 000 m3

36%

20%
17%

27%
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Bau Speichervolumen 
VBau � 150 000 m3

Kanalbewirtsch./ Schwellenanhebg. V Bau �  115 000 m3

RÜB / Stauraumkanal V Bau �    35 000 m3

Bau Speichervolumen Kosten 
VBau � 150 000 m3 � 84 Mio. €

Kanalbewirtsch./ Schwellenanhebg. V Bau �  115 000 m3 � 20 Mio. €
RÜB / Stauraumkanal V Bau �    35 000 m3 � 64 Mio. €

Kanalbewirtschaftung

RÜB / Stauraumkanal

Schwellenanhebung

Kanalnetz

Speichervolumen 2020
V � 310 000 m3

Bau 
Kanalbewirtschaftung

Bau
RÜB /Stauraumkanal

Bau
Schwellenanhebung

Speichervolumen 2006
Vvorh. � 160 000 m3

36%

20%
17%

27%
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Legende:

Regenüberlaufbecken / Stauraumkanal

Bewirtschaftungsbauwerk

Regenüberlaufbecken/ Stauraumkanal in Planung

Bewirtschaftungsbauwerk in Planung

(Stand 2007)
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


